
AMC405- Modbus地址表

PLC地址 协议地址 内容 参数说明 属性
读寄存器用03功能码，写单个寄存器用06功能码，写多个寄存器用16功能码

40001 0 通道1传感器毫伏数 传感器毫伏数，
单位是微伏。例
如读到1243，则
表示1234微伏，
或者1.234毫伏

只读
40002 1 通道2传感器毫伏数 只读
40003 2 通道3传感器毫伏数 只读
40004 3 通道4传感器毫伏数 只读
40005 4 通道5传感器毫伏数 只读
40006 5 通道6传感器毫伏数 只读
40007 6 保留地址
40008 7 保留地址
40009 8 保留地址
40010 9 保留地址
40011 10 通道1滤波设置

设置范围：1到9
。默认值是2

可读写
40012 11 通道2滤波设置 可读写
40013 12 通道3滤波设置 可读写
40014 13 通道4滤波设置 可读写
40015 14 通道5滤波设置 可读写
40016 15 通道6滤波设置 可读写
40017 16 保留地址
40018 17 保留地址
40019 18 保留地址
40020 19 保留地址
40021 20 通道数量 4或者6 只读
40022 21 保留地址

40023

22

串口通讯设置

上电后三秒内设
置有效，数据格
式请参考下表“通

讯设置格式” 可读写
40024 23 保留地址
40025 24 保留地址
40026 25 保留地址
40027 26 型号1 固定为0x0034 只读
40028 27 型号2 固定为0x3035 只读
40029 28

通道1传感器毫伏数 传感器毫伏数，
单位是0.1微伏。
例如读到12435，
则表示1234.5微
伏，或者1.2345
毫伏（40001-

40006的毫伏数是
3位小数点，这6
个是4位小数点）

只读40030 29
40031 30

通道2传感器毫伏数 只读40032 31
40033 32

通道3传感器毫伏数 只读40034 33
40035 34

通道4传感器毫伏数 只读40036 35
40037 36

通道5传感器毫伏数 只读40038 37
40039 38

通道6传感器毫伏数 只读40040 39

通讯设置格式：（仪表上电3秒内串口工作在9600,8,N,1设置下，使用这个配置与仪表通讯并修改串口设置 ）
设备地址 波特率 数据格式 通信协议
bit15~9 bit8~6 bit5~3 bit2~0

0~99

000 4800 000 7E1 000 Modbus-RUT-H
001 9600 001 7O1 001 Modbus-RUT-L
010 19200 010 8N1
011 38400 011 8E1
100 57600 100 8O1


